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Druckfedern 
Compression Springs

 Abmessungen
Drahtdurchmesser  0,05 mm – 0,50 mm

Federdurchmesser  0,25 mm – 10,00 mm

Federenden
Angelegt, eingezogen, offen gewickelt, Sonderformen

Federkörper
Zylindrisch, konisch, tonnen- oder taillenförmig,

Sonderformen

Materialien
Edelstahl, PTFE-Beschichtungen, Wolfram , Wolfram 

vergoldet, Platin, Platinlegierungen, unlegierter 

Federstahldraht, Sonderwerkstoffe

Dimensions

Wire diameter  0.05 mm – 0.50 mm

Spring diameter  0.25 mm – 10.00 mm

Spring Ends
Crimped, retracted, open coil, specific shapes

Spring Bodies
Cylindrical, Conical, barrel-shaped or waisted,

specific shapes

Materials
Stainless steel, PTFE coatings, tungsten, gold-plated 

tungsten, platinum, platinum alloys, unalloyed spring 

steel wire, special materials

DRUCKFEDERN

Ob in der Medizintechnik, der Uhrenindustrie oder in der 
Elektrotechnik – unsere Druckfedern bieten eine optimale 
Kombination aus Flexibilität und Belastbarkeit für eine Vielzahl 
von Einsatzmöglichkeiten.

Compression Springs

Whether in medical technology, the watch industry or in electrical 
engineering – our compression springs offer an optimum 
combination of flexibility and capacity for a wide range of 
applications.


